
主要适用范围

技术资料卡

注:索普瑞玛中国可能会修改产品的成分以及应用方法,恕不另行通知,因此将以最新的技术资料卡为准。
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TPO 卷材清洗剂
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FLAGON TPO CLEANER

防水材料
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产品描述

适用范围

使用指导

注意事项

FLAGON TPO CLEANER 是专用于热塑性聚烯烃防水卷材清洁的专用清洁剂。对清洁TPO防水卷材具有卓越的清洁效果，经过清洁的卷

材，其热焊接时焊缝更加牢固，保障了防水的效果。对于采用无穿孔机械固定法施工工艺，清洁卷材将避免了因灰尘与残渣对电磁感应加热造

成的影响。该产品是易燃的液体与汽体，请远离热源、火源以及其它可产生火焰的场所。

-TPO 防水卷材清洁

FLAGON TPO CLEANER 可以使用抹布来快速、不间断的清洁 TPO 表面。

- 本产品高度易燃，请远离明火。
- 本产品不可与聚苯乙烯板接触
- 请参看安全资料卡

产品构成与性能 检测方法 FLAGON TPO CLEANER

类型 - 有机溶剂

外观 - 清澈液体

气味 - 微甜

比重 - 20℃下0.78 g/cm3

沸点 - 80℃

水汽压力 - 20℃下104hPa

熔点 - -15℃

溶解性 - 20℃下0.05 g/ l  在水中

闪点 - 260℃

产品信息

( 所有值为标称值 )


