SYSTEMES

STATIONNEMENTS

CIRCULATION LEGERE DE VEHICULES
(stationnements, circulation piétonniéere et voies
de circulation)

ALSAN TRAFIK HP 515 | ALSAN FLOOR EP101
ALSAN TRAFIK HP 525
ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats a la volée

CIRCULATION INTENSE DE VEHICULES
(stationnements, aires de braquage, rampes
et postes de péage)

ALSAN TRAFIK HP 515 | ALSAN FLOOR EP101
ALSAN TRAFIK HP 525

ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats
a saturation

ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats a la volée



A VOTRE SERVICE,
DE LA CONCEPTION
A LA REALISATION

Un projet de construction peut amener
son lot d'interrogations et d'imprévus.
Chez SOPREMA, nos techniciens et
représentants techniques d'un bout &
I'autre du pays vous accompagnent a
toutes les étapes de la réalisation de
votre projet. Ainsi, chaque année, des
centaines de professionnels de la
construction choisissent SOPREMA
pour non seulement la qualité
exceptionnelle de ses produits, mais
aussi pour I'expertise et I'accessibilité de
son équipe technique.

HISTOIRE DE REUSSITE
Chateau Bellevue, Québec

Le Chateau Bellevue est un complexe
pour retraités situé a proximité de
Québec. Avec pres de 150 logements,
le complexe offre a ses résidents une
multitude de services dont un
stationnement intérieur prive. Une
surface d’'un peu plus de 11 000 pi2 a
été recouverte du systeme ALSAN
TRAFIK HP 500 ZERO. Malgré des
détails complexes tels que les
nombreux tuyaux et colonnes,
I'étanchéité du stationnement s'est
faite rapidement et efficacement.

«Le service que nous avons recu de
SOPREMA a été excellent. Le
représentant a été présent tous les jours
sur le chantier pour s'assurer du bon
fonctionnement du systeme. En fait, le
service impeccable est I'une des raisons
principales pour lesquelles nous avons
choisi SOPREMA. »

- M. Paul Veilleux, chargé de projet

SERVICE

AVANT

APRES



LES COMPOSANTES

LES APPRETS

ALSAN TRAFIK HP 515

Apprét a deux composants a base de polyuréthanne
qui favorise I'adhérence du systéme au substrat.

ALSAN FLOOR EP 101

Apprét époxydigue a deux composants qui favorise
I'adhérence du systéme au substrat.

LA COUCHE D’IMPERMEABILISATION

ALSAN TRAFIK HP 525

Membrane d'étanchéité hydroréactive a deux composants gris pale a base
de polyuréthanne.

LA COUCHE D'USURE ET DE FINITION

ALSAN TRAFIK HP 535

Selon le systeme, ce produit & deux composants a base de polyuréthanne,
gris foncé ou gris pale*, peut servir de :

- couche d'usure protectrice qui assure la durabilité du systeme;

- couche de finition qui donne une plus grande dureté au systeme.

*Pour obtenir une finition avec une couleur personnalisée, utilisez le produit ALSAN TRAFIK HP
COLORANT. Choix de neuf couleurs de base (autres couleurs offertes sur demande)

UNE APPLICATION SANS TRACAS !

Le nouvel emballage 2-en-1 élimine les risques de mélange inapproprié qui
surviennent lors de la préparation de systeme a deux composants traditionnel.
En effet, un ingénieux contenant inséré dans la chaudiére comprend le

catalyseur- durcisseur qui doit étre mélangé avec la résine contenue dans la
chaudiere (qui se trouve sous le contenant en plastique inséré dans la
chaudiere). Ainsi, le produit 2-en-1 élimine le risque d'oublier un des deux
composants et diminue la manutention sur chantier.




