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1 ALSAN TRAFIK HP 510 LAT 

ALSAN TRAFIK HP 520 LAT 

ALSAN TRAFIK HP 530 LAT
+ ARENA SÍLICA 20/30 MALLAS

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT 

2

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT
+ ARENA SÍLICA 20/30 MALLAS
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Las soluciones del sistema de alta resistencia ALSAN TRAFIK HP 500 LAT protegen las estructuras de concreto expuesto y no expuesto 
para tránsito vehicular, por lo que pueden aplicarse en estacionamientos, rampas, bahías, accesos, banquetas, entre otros. Los productos 
suman un proceso de impermeabilización que debe seguir un orden (comenzar con el 510 y finalizar con el 540) para el correcto 
funcionamiento.

Este sistema esta formado por membranas bicomponentes y monocomponentes, es ideal para áreas donde se presenta una gran afluencia 
vehicular y se requiera un sistema liviano, fácil de instalar y que se adecúe a cualquier detalle complejo.

Presenta una alta elasticidad, resistencia al punzunamiento, desgaste, intemperismo, cambios de temperatura y a los rayos ultravioleta. 

SISTEMA LÍQUIDO POLIURETANO SOBRE CONCRETO ESTRUCTURAL
PARA TRÁNSITO VEHICULAR
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PRIMARIO

IMPERMEABILIZANTE
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ESPECIFICACIÓN SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA:

CAPA PROTECTORA

CAPA PROTECTORA

ALSAN TRAFIK HP 510 LAT 

ALSAN TRAFIK HP 520 LAT 

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT 

5 REVESTIMIENTO FINAL ALSAN TRAFIK HP 540 LAT + ARENA SÍLICA 20/30 MALLAS

ALSAN TRAFIK HP 530 LAT + ARENA SÍLICA 20/30 MALLAS

SISTEMA

MATERIALES
1. Primario:   ALSAN TRAFIK HP 510 LAT  
Descripción: Primario de poliuretano, que promueve la adherencia del sistema ALSAN  
TRAFIK HP 500 LAT al sustrato.
Composición: Poliuretano bicomponente.
 
2. Impermeabilizante:  ALSAN TRAFIK HP 520 LAT  
Descripción: Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente para el 
sistema ALSAN TRAFIK HP 500 LAT.
Composición:   Poliuretano monocomponente.

3. Capa protectora:  ALSAN TRAFIK HP 530 LAT
Descripción:  Resina de poliuretano monocomponente resistente al desgaste. Se aplica 
una o más capas con arena sílica, dependiendo de la densidad del tráfico. 
Composición: Poliuretano monocomponente.

4. Revestimiento final:  ALSAN TRAFIK HP 540 LAT  
Descripción: Revestimiento final de poliuretano alifático monocomponente para el 
sistema, ALSAN TRAFIK HP 500 LAT, resistente a los rayos UV.
Composición: Poliuretano monocomponente alifático.

2. APLICACIÓN DE ALSAN TRAFIK HP 510 LAT  
- Verter el contenido del componente B en el recipiente del componente A, mezclar completamente 
durante 2 o 3 minutos mínimo para obtener una consistencia homogénea. Considere que una vez 
mezclados los productos, el tiempo para aplicarlo no debe exceder las 4 horas.
- Colocar el primario ALSAN TRAFIK HP 510 LAT sobre el sustrato y extenderlo con rodillo o jalador 
de goma a razón de 280 m2 por balde.
- Una vez preparada, la superficie debe tener un acabado brillante. 
- Deje secar la superficie (aproximadamente 1.5 horas, dependiendo de la temperatura ambiental) o 
una vez que no sea pegajoso al tacto (TACK). El tiempo máximo para aplicar la siguiente capa es de 8 
horas.
NOTA: En caso de requerir un primario como barrera de vapor reemplace ALSAN TRAFIK HP 510 
LAT por ALSAN FLOOR EP 101 LAT. 

3. APLICACIÓN DE ALSAN TRAFIK HP 520 LAT
- Una vez que ALSAN TRAFIK HP 510 LAT esté completamente seco, mezcle durante 2 minutos el 
ALSAN TRAFIK HP 520 LAT y viértalo sobre la superficie, extendiéndalo con jalador dentado de goma 
de 6 mm a razón de 28 m2 por balde.
- Asegúrese que quede un grosor uniforme en toda la superficie utilizando un rodillo (back roll).
- Espere entre 12 y 16 horas antes de aplicar la siguiente capa. El tiempo máximo para aplicar la 
siguiente capa es de 30 horas.

4. APLICACIÓN DE ALSAN TRAFIK HP 530 LAT Y AGREGADOS
- Una vez que ALSAN TRAFIK HP 520 LAT esté completamente seco (mínimo 12 horas), mezcle 
durante 2 minutos el ALSAN TRAFIK HP 530 LAT  y aplique la capa protectora extendiéndola con 
rodillo a razón de 56 m2 por balde (el tiempo para aplicarlo no debe exceder las 2 horas).

AREAS DE TRÁNSITO LIGERO (CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y PASILLOS): 
- Esparza arena sílica de 20/30 mallas para crear una superficie antiderrapante mientras la superficie 
aún se encuentre húmeda a razón de 0.5 a 0.6 kg/m2.
- Utilice el rodillo nuevamente para encapsular los agregados.
- Espere entre 8 y 12 horas antes de aplicar la siguiente capa. El tiempo máximo para aplicar la 
siguiente capa es de 24 horas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1. INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de empezar la instalación: 
- El concreto debe estar completamente curado (28 días de acuerdo a la ACI-308), y con una 
resistencia mínima de 24 MPa (3500 psi, 250 kg/cm2) . 
- La superficie debe estar sólida, limpia, seca y libre de cualquier elemento que afecte la 
adherencia.
- Se debe realizar un aspirado para remover el polvo de la superficie.
- La superficie de concreto debe prepararse para obtener un perfil (ICRI CSP) de 3 o 4. Para 
obtener este perfil, se recomienda el uso de equipos especiales, como escarificadora sandblast o 
shotblast.
- El sustrato de concreto debe tener un contenido máximo de humedad de 1.5 kg / 100 m2 / 24h 
(ASTM F11869), un contenido interno del 75% de HR (ASTM F2170) y ser preparado según sea 
necesario para proporcionar la adherencia apropiada del sistema al sustrato, con una fuerza de 
conexión mínima de 1.4 MPa (200 psi).
- Las fisuras de más de 1.6 mm (1/16 de ancho) deben repararse propiamente obturando con un 
producto a base de poliuretano como SOPRASEAL SEALANT o SOPRAMASTIC SP2. Deje curar el 
sellante como mínimo 12 a 24 horas antes de cubrir con el sistema de poliuretano.
- Cuando sea necesario, la reparación de oquedades en el concreto debe hacerse con una mezcla 
de ALSAN FLOOR EP 101 LAT y arena sílica o con productos apropiados.
- Todos los cambios de pendientes deben estar preparados con SOPRASEAL SEALANT o 
SOPRAMASTIC SP2.
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AREAS DE TRÁNSITO PESADO (RAMPAS Y ÁREAS DE RODAMIENTO INTENSO):
- Sature completamente la superficie con arena sílica de 20/30 mallas.
- Instale una segunda capa de ALSAN TRAFIK HP 530 LAT y esparza nuevamente arena sílica de 
20/30 mallas a razón de 0.5 a 0.6 kg/m2 (el rendimiento de la segunda capa mejorará significativamen-
te).
- Utilice el rodillo nuevamente para encapsular los agregados. 
- Espere entre 8 y 12 horas antes de aplicar la siguiente capa. El tiempo máximo para aplicar la 
siguiente capa es de 24 horas.

5. APLICACIÓN DE ALSAN TRAFIK HP 540 LAT
- Una vez que ALSAN TRAFIK HP 530 LAT esté seco, mezcle durante 2 minutos el ALSAN TRAFIK HP 
540 LAT y aplique una primera capa con rodillo a razón de 70 m2 por balde para encapsular y proteger 
al sistema de los rayos UV.
- Su tiempo de colocación no debe exceder las 2 horas.
- Aplique una segunda capa a razón de 42 m2 por balde entre 8 y 12 horas después de la aplicación 
anterior, sin exceder las 16 horas. Esparza arena sílica de 20/30 mallas a razón de 0.3 kg/m2 para crear 
una superficie antiderrapante mientras la superficie aún se encuentre húmeda.
 - Utilice el rodillo nuevamente para encapsular los agregados.
- El tránsito vehicular esta permitido después de 72 horas de haber aplicado el sistema.

NOTAS:
- Para un curado apropiado la temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. Los tiempos de 
secado mencionado anteriormente fueron considerados en condiciones ideales de 22 °c y 50% 
de humedad relativa.
- Las tasas de cobertura pueden variar debido a la técnica de aplicación y la porosidad de la 
superficie.

NOTAS DE LA GUÍA DE ESPECIFICACIÓN :

1. Usar únicamente accesorios fabricados  y aprobados por SOPREMA.
2. Esta guía de especificación es meramente indicativa, la aplicación de cualquier producto, sistema, o 
solución de SOPREMA, deberá ser evaluada y aprobada por el responsable del proyecto.
3. El instalador deberá tener todas las habilidades técnicas y certificaciones necesarias para la ejecución 
de la obra, de conformidad con las especificaciones de SOPREMA y la normativa vigente.
4. La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo siempre de acuerdo con las normas técnicas y 
constructivas especificadas para garantizar una aplicación adecuada.
5. SOPREMA se reserva el derecho de modificar la solución técnica, en función de las especificaciones 
actuales, en una etapa posterior si surgen situaciones particulares como resultado de las cuales la 
solución ya no es garantizada o si se considera que se ha mejorado.
6. Para información detallada de cada producto, consultar la ficha técnica de cada uno en
www.soprema.com.mx
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DETALLE DEL SISTEMA TRÁNSITO LIGERO DETALLE EN JUNTA ESTRUCTURAL SISTEMA TRÁNSITO LIGERO

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT + ARENA SÍLICA

ALSAN TRAFIK HP 530 LAT + ARENA SÍLICA

ALSAN TRAFIK HP 520 LAT

ALSAN TRAFIK HP 510 LAT

SOPRAMASTIC SP2 o
SOPRASEAL SEALANT

Sustrato

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT + ARENA SÍLICA

+ ARENA SÍLICA

DETALLE EN COLADERA SISTEMA TRÁNSITO LIGERO 

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT

ALSAN TRAFIK HP 520 LAT

ALSAN TRAFIK HP 510 LAT

Sustrato

Drenaje

ALSAN TRAFIK HP 530 LAT + ARENA SÍLICA

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT + ARENA SÍLICA

DETALLE EN JUNTA DE DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN DE 13 A 25 MM

SISTEMA ALSAN TRAFIK HP 500 LAT

SOPRAMASTIC SP2 o
SOPRASEAL SEALANT

Relleno de espuma de poliuretano

Nota:
1. La junta debe estar diseñada de manera que el sellador de
    poliuretano tenga una relación ancho / profundidad de 2: 1
    medida desde la parte superior de la barra de soporte.
2. No exceda los 13 mm ( ¹/2 in) de profundidad

Sustrato

DETALLE EN GRIETA DE 1 A 13 MM 

SISTEMA ALSAN TRAFIK HP 500 LAT

SOPRAMASTIC SP2 o
SOPRASEAL SEALANT

Nota:
Saque un mínimo de 6 mm (¹/4 in) de ancho y rellene
con sellador de poliuretano

Sustrato

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT

ALSAN TRAFIK HP 520 LAT

ALSAN TRAFIK HP 510 LAT

Sustrato

Tubería

SOPRAMASTIC SP2 o
SOPRASEAL SEALANT

ALSAN TRAFIK HP 530 LAT + ARENA SÍLICA

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT + ARENA SÍLICA

DETALLE EN TUBERÍA SISTEMA TRÁNSITO LIGERO
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EMBALAJE

ELABORADO POR: 

ING. PATRICIA BLANCAS CARBAJAL.
ESPECIFICADORA
SOPREMA MEXICO.

RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES SISTEMA SISTEMA ALSAN TRAFIK HP 500 LAT PARA TRÁNSITO VEHICULAR LIGERO:

PRESENTACIÓN RENDIMIENTO

CUBETA 5 gal

CUBETA 5 gal
 280 m2

a

92.9 m2

DESCRIPCIÓN

ALSAN TRAFIK HP 510 LAT PARTE A 

ALSAN TRAFIK HP 510 LAT PARTE B 

CÓDIGO

23437

23805

CANTIDAD

-

-

CUBETA 4 gal

CUBETA 1 gal

-

-

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT PARTE A

ALSAN TRAFIK EP 101 LAT PARTE B

23435

23436

-

-

CUBETA 5 gal 28 m2c ALSAN TRAFIK HP 520 LAT23438 -

d₁ -

 CUBETA 5 gal 56 m2d₂ ALSAN TRAFIK HP 530 LAT (tránsito pesado)23439 -

RESUMEN DE MATERIALES - ALSAN TRAFIK HP 500 LAT

 CUBETA 5 gal 56 m2ALSAN TRAFIK HP 530 LAT23439

CUBETA 5 gal 70 m2e₁ ALSAN TRAFIK HP 540 LAT 23441 -

e₂ -

- *0.8 - 0.9 kg / m2- ARENA SÍLICA DE 20/30 MALLAS- -

CARTUCHO 300 ml 4.5 m / cartuchof SOPRAMASTIC SP228119 -

CUBETA 5 gal 42 m223441

b

Nota: Todas las tasas de cobertura son aproximadas y pueden variar debido a la técnica de aplicación y la porosidad de la superficie.  El embalaje de la Parte A se proporciona en una cubeta plástica de 
22.68 L (6 gal.) con 4 gal. líquidos. Mezclar 1 gal. de la Parte B a los 4 gal. de la Parte A. 

ALSAN TRAFIK HP 540 LAT (segunda capa)

*Considerar una aplicación adicional de arena completamente saturada en áreas de tránsito pesado.

Rev. 08/04/2020



pag. 6 / 6

Arquímedes 15,Int. 419, Col.  Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11560               Tel: +52 (55) 8310 - 9683  

a b c

IMÁGENES DE REFERENCIA:

d e f
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