
F I C H A  T É C N I C A

APLICACIONES

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.
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SOLUCIONES VERDES

DESCRIPCIÓN
SOPRALENE FLAM JARDIN es una membrana de asfalto modificado con SBS y refuerzo de poliéster no tejido, autoprotegida con hojuela 
mineral y aditivos anti-raíz de alto desempeño que resisten la penetración de las raíces. 

SOPRALENE FLAM JARDIN  se utiliza como capa final para soportes de estos sistemas, muros de cimentación con protección y para 
techos multifunción. 

INSTALACIÓN
SOLDADURA DE CALOR

SOPRALENE FLAM JARDIN se instala con suelda de calor con un soplete de propano. 

EMBALAJE  

ESPECIFICACIONES 

Espesor   

Refuerzo  

Dimensiones 

Peso 

Ancho del traslape

(Todos los valores son nominales) 
* Solo bajo pedido.   

Superficie superior  

Superficie inferior

SOPRALENE FLAM JARDIN

3.2 mm 

Poliéster no tejido

8 x 1 m (26 x 3.3 ft)

35 kg 

75 mm (3 in)

Hojuela mineral

Película de plástico termofusible 

PROPIEDADES 

CARACTERÍSTICAS (fuera del marcado CE) 

(Todos los valores son nominales)   

PROPIEDADES 

≥ 25 kg (L4)  

≥ 20 J (D3) 

F5 I5 T4  

ESTANDAR

Resistencia al punzonamiento estático (NF P 84-352)- con ELASTOPHENE FLAM 25

Resistencia al punzonamiento dinámico (NF P 84-353) - con ELASTOPHENE FLAM 25

Clasificación FIT: - con ELASTOPHENE FLAM 25
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SOLUCIONES VERDES

MARCADO CE   

PROPIEDADES ESTANDAR SOPRALENE FLAM JARDIN

Clasificación para exposición externa de fuego¹  

EN 13707:2004
+

A2: 2009

FTECHO(t1,t2,t3,t4))

≥ 200

Resistencia a las raíces Pasa

Resistencia al descamado de juntas (N / 50 mm) ≥ 100 

Durabilidad 
Resistencia al flujo de temperaturas 
elevadas después de envejecimiento

90°C

Durabilidad

Estanquidad después de envejecimiento    EN 13969:2004
Pasa 

Resistencia a la carga estática- Método B (kg)   155

Reacción al fuego  

EN 13707:2004
+ 

A2:2009
EN 13969:2004 

E 

Estanqueidad   Pasa

Resistencia al impacto- Método A (mm)   1000

Resistencia al corte de juntas (N / 50 mm)   ≥ 400

Flexibilidad a baja temperatura  -16°C

Propiedades de tracción: 
 Fuerza de tracción L x T (N / 50 mm)
 Elongación L x T (%) 

≥ 550 x 400
30 x 30

Resistencia a la carga estática - Método A (kg)   20

Resistencia al flujo a elevadas temperaturas   EN 1110 100 °C (MLV*)

Estabilidad dimensional    EN 1107-1 0,5 % (MLV*)

Resistencia al rasgado (N)  

(Todos los valores son nominales)
Nota 1 : Dado que el desempeño al fuego externo depende de los otros componentes de la construcción, no se puede proporcionar rendimiento.
Nota 2 : Este producto no contiene asbestos ni componentes de alquitrán.
Nota 3 : Dado que no existe un método Europeo disponible, no es posible realizar una declaración de rendimiento para el comportamiento de lixiviación. Deberá hacerse de acuerdo con las normas 
nacionales vigentes en el lugar de uso.
*MLV = Valor límite del fabricante: valor mínimo que el fabricante comenzó a cumplir durante las pruebas de tipo, control decalidad interno o supervisión externa con un nivel de confianza del 95%. 

Regulación de la Construcción del Producto (CPR) 
Declaración de rendimiento : DoP n° WPBFR235

Certificado de Control de Producción de la Fábrica : 1119-CPR-13132, 13133, 13134 (EN 13707). 
Certificado de Control de Producción de la Fábrica: 1119-CPR-13136, 13137, 13138 (EN 13969). 

Sustancias peligrosas (2)(3)  Pasa


