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IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
SOPRALENE FLAM ECO₃

NORMATIVA

es una membrana de capa superior hecha de asfalto modificado con elastómero (SBS), fabricada industrialmente
mediante la impregnación del refuerzo con el compuesto impermeabilizante a base de asfalto destilado, dándole a la membrana excelentes 
características técnicas.

SOPRALENE FLAM ECO₃ es una membrana autoprotegida. El lado superior está recubierto con gravilla mineral SOPREMA ECO₃, esta 
gravilla SOPREMA ECO₃, está diseñada con un recubrimiento especializado de fotocatalizador aplicado al mineral, que al reaccionar con 
la luz UV, absorbe las partículas de los gases de óxido de nitrógeno (NOx) que están en la atmósfera y acelera su proceso de oxidación 
creando iones solubles en agua, que son limpiados por el agua de lluvia.  Este proceso reduce drásticamente la cantidad de 
contaminantes a nivel del suelo, disminuyendo el afecto invernadero y creando comunidades más saludables. 

Los gases de óxido de nitrógeno son gases nocivos e irritantes para seres humanos, animales y plantas; se liberan diariamente por la quema 
de combustibles y son emitidos por fuentes como: automóviles, camiones, centrales eléctricas y otros procesos de producción industrial.

El lado inferior de la membrana SOPRALENE FLAM ECO₃ está recubierto con una película de poliolefina termofusible que optimiza la 
soldadura. 

VENTAJAS
• Apróximadamente cada 280 m² de membrana SOPRALENE FLAM ECO₃ pueden compensar las emiciones generadas al conducir
4.830km por año.
• Contribuye a la purificación del aire y reducción de la huella de carbono.
• Apróximadamente 50m² de membrana SOPRALENE FLAM ECO₃  tienen la capacidad de acción de 3 árboles.
• Se puede aplicar practicamente en todos los casos de impermeabilización en techos nuevos o retechados.
• De fácil aplicación, con gran rendimiento y libre de mantenimiento.
• Tiene una gran resistencia a la acción mecánica externa a perforaciones y desgarros.

•SOPRALENE FLAM ECO₃ cuenta con certificación de gestión de calidad: ISO-9001-2015.
•SOPRALENE FLAM ECO₃ cuenta con certificación de gestión medioambiental: ISO-14001.

USOS
• Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una alta resistencia al 
punzonamiento y máximas resistencias mecánicas.
• SOPRALENE FLAM ECO₃ se puede aplicar como membrana superior en sistema bicapa en 
cubiertas no transitables sin protección, en diferentes pendientes.
•SOPRALENE FLAM ECO₃ se usa como membrana de terminación en refuerzos
perimetrales y otros detalles.

TERMOFUSIONADA
SOPRALENE FLAM ECO₃ se instala por termofusión con soplete.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DE LAS SOLUCIONES CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

INSTALACIÓN
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PRESENTACIÓN
CARACTERÍSTICAS SOPRALENE FLAM ECO₃ 

(Todos los valores son nominales)

Refuerzo Poliéster no tejido 

Dimensiones 10 x 1 m

Peso 4,9 kg/m

Acabado superior Gravilla ECO3

Acabado inferior Película de polietileno termofusible

Ancho del traslape 75 mm (3in)

Espesor 4,0 mm (157 mils) 

(Todos los valores son nominales)
MD= Machine Direction (longitudinal).
XD= Cross Direction. (Transversal). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estabilidad dimensional, max MD/XD

Propiedades 
SOPRALENE FLAM ECO₃

PREVIO acondicionamiento térmico POSTERIOR acondicionamiento  térmico

Esfuerzo a deformación, min MD/XD
A 23 °C ± 2 °C (73.4 °F ± 3.6 °F)
A -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3.6 °F)l

Resistencia a la Tensión, min MD/XD
A 23 °C ± 2 °C (73.4 °F ± 3.6 °F)
A -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3.6 °F)

Elongación a la ruptura, min MD/XD
A 23 °C ± 2 °C (73.4 °F ± 3.6 °F)
A -18 °C ± 2 °C (0 °F ± 3.6 °F)
Elongación máxima a 23 °C ± 2 °C
(73.4 °F ± 3.6 °F) MD/XD

Flexibilidad a baja temperatura, max MD/XD

Flexibilidad a baja temperatura después de
exposición a rayos UV, max MD/XD

Estabilidad del Compuesto a 102 °C (216 °F)

Resistencia al punzonamiento

Incrustación de gránulos

±0.6/±0.1 %

7.3/6,5 kN/m (42/37 lbf/in)
6.5/4.5 kN/m (37/26 lbf/in)

17/12.5 kN/m (97/71 lbf/in)
24/15 kN/m (137/86 lbf/in)

55/60 %
35/40 %

60/95 %

-18/-18 °C (0/0 °F)

-12/-12 °C (10/10 °F)

121/121 °C (250/250 °F)

Cumple

Cumple

7.0/5.5 kN/m (40/31 lbf/in)
6.5/4.5 kN/m (37/26 lbf/in)

19/13 kN/m (108/74 lbf/in)
23/14 kN/m (131/80 lbf/in))

44/57 %
37/34 %

50/55 %

-18/-18 °C (0/0 °F)
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Los rollos deben almacenarse en posición vertical. Si los productos se almacenan al aire libre, cúbralos con una cubierta protectora opaca 
después de retirar el embalaje de entrega.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
• La membrana no contiene un componente que representa un peligro, cumple con los requisitos en materia de higiene, seguridad y medio 
ambiente.
• Utilice el equipo y ropa de seguridad adecuado.
• Tenga al alcance un extinguidor tipo ABC.
• No se deje al alcance de los niños.
• Para más información, consulte la Ficha de datos de seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades GRAVILLA SOPREMA ECO₃

Polvo 0,2% Máximo <100 Malla US Tamiz (150 μm)

Color desaceitado  +/- 1,0 unidad al estándar para L*a*b*

Contenido de humedad 0.3 % Máximo

Durabilidad del color Ha sido probado por el rendimiento de campo a largo plazo y la prueba de envejecimiento acelerado 

Opacidad Opacos para proteger el sustrato de asfalto de los efectos de la luz solar

Dureza 6.0-7.0 Escala Mineral de Moh

Densidad aparente 93-99 lbs./ft.3 Empaquetado

Gravedad específica 2,55-2,70

Color Gris

Actividad fotocatalítica Por encima del nivel de actividad objetivo

(Todos los valores son nominales)

Reflectancia solar  

COOL ROOF RATING 

SOPRALENE FLAM ECO₃ 

Producto  Emisión témica SRI 

0.10
inicial N/A 0.89

inicial N/A 6
inicial N/A


