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APLICACIONES

NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripción y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricación.

ALSAN TRAFIK HP COLORANT      
ESTACIONAMIENTOS  

W W W .  S O P R E M A . C O M . M X

  

1/1

DESCRIPCIÓN
ALSAN TRAFIK HP COLORANT es un pigmento en pasta. Cuando se añade a ALSAN TRAFIK HP 540 o ALSAN TRAFIK HP 535 COLOR BASE, 
aumenta su opacidad y amplía las posibilidades de los sistemas ALSAN TRAFIK HP 500 y ALSAN TRAFIK HP 500 ZERO a la hora de la 
coloración final.  

Cuando se agrega a ALSAN TRAFIK HP 540 y ALSAN TRAFIK HP 535 COLOR BASE, ALSAN TRAFIK HP COLORANT también se puede 
utilizar para trazar líneas y delimitar determinadas zonas. 

INSTALACIÓN  
Añadir todo el contenido de ALSAN TRAFIK HP COLORANT en un cubo de 19 L de ALSAN TRAFIK HP 540 o en un cubo de 8,6 L de 
ALSAN TRAFIK HP 535 COLOUR BASE. Mezcle bien durante 1 minuto con una mezcladora a baja velocidad (300-450 rpm) y una paleta mezcla-
dora “Jiffy” para garantizar un color uniforme.

Se permite el tráfico 72 horas después de la instalación de la capa de color cualquiera que sea la aplicación. 

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE 
SOPREMA.  

(Todos los valores son nominales)

EMBALAJE  

Estado físico

Gravedad específica @ 25 °C 

1 Carta de colores

ESPECIFICACIONES

Color

ALSAN TRAFIK HP COLORANT  

Pasta líquida de color   

Vea la carta de colores¹  

0.9 - 1.6 (kg/L)  

LIMPIEZA 
Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo (aguarrás mineral, xileno, etc.)  

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
La vida útil de ALSAN TRAFIK HP COLORANT es de 24 a 60 meses, siempre que se almacene apropiadamente en envases cerrados.
ALSAN TRAFFIK HP COLORANT debe mantenerse alejado del calor, la humedad y la luz solar directa. Almacenar en una área fresca y 
seca. Úselo áreas ventiladas, lejos de cualquier llama abierta. Evite respirar los vapores del solvente y el contacto prolongado con la piel. 

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad relevante (SDS).  

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Grey
Product code:
30136
RAL 7040

Dark Grey
Product code:
30137
RAL 7011

Beige*
Product code:
30138
RAL 1001

Pebble Grey
Product code:
30139
RAL 7032

Trafi k White
Product code:
30140
RAL 9003  

Trafi k Yellow*
Product code:
30141
RAL 1023

Trafi k Blue
Product code:
30142
RAL 5005

Black
Product code:
30143
RAL 9017

Trafi k Red*
Product code:
30144
RAL 3000

•Para beige, Trafik Yellow y Trafik Red se necesitan 2 botes de ALSAN TRAFIK PH COLORAN por cada bote de ALSAN TRAFIK HP 540
o ALSAN TRAFIK HP 535 COLOUR BASE.  


