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BALCONES Y TERRAZAS  

DESCRIPCIÓN
TEXPUR es una membrana líquida de poliuretano monocomponente, altamente elástica, de aplicación  y secado en frío usada para la impermea-
bilización. TEXPUR es la parte integral de los sistemas de impermeabilización (SIL) base poliuretano. 

INSTALACIÓN  
REPARACIÓN DE GRIETAS
Antes de la aplicación se deberán reparar grietas y juntas, aplicando TEXPUR localmente y dejando secar durante 2 o 3 horas. Rellenar 
las grietas con sellador de poliuretano y después aplicar una capa de TEXPUR centrando la grieta a 200 mm y mientras está húmeda, 
cubrir con TEXTIL A100, presionar el textil hasta saturar, y deje secar durante 12 horas.
Limpiar las juntas de dilatación de concreto, ampliar y profundizar si es necesario, hasta tener una profundidad de 10 - 15 mm. La relación
ancho/profundidad debe ser de 2:1, aplicar sellador de poliuretano en el fondo de la junta, luego con una brocha aplicar una capa de TEXPUR
por encima y en el interior centrando la junta a 200 mm, cubrir la zona aplicada con TEXTIL A100 y presionar el TEXTIL A100 dentro de la
junta hata que se empape y la junta quede tapada en su interior. Posteriormente saturar con el TEXPUR necesario. Rellenar la junta con 
cordón de polietileno de las dimensiones adecuadas y presionarla. Rellenar los espacios restantes con sellador. Dejar secar 12 horas. 

MEMBRANA IMPERMEABLE 
Mezclar durante 2 o 3 minutos el contenido, hasta obtener una consistencia homogénea. Verter el TEXPUR sobre la superficie preparada
y esparcirlo con un rodillo o una brocha hasta cubrir toda la superficie. También puede aplicarse con una pistola airless. 
Reforzar cambios de dirección y puntos críticos con TEXTIL A100. Dejar secar 12 horas para la aplicación de la siguiente capa (no exceder 
36 horas). No aplicar mas de 0.6 mm (película seca) por capa. 

ACABADO
Si se desea un acabado de color estable aplicar una o dos capas de TEXCAP F o TEXCAP FT.  

IMPERMEABILIZACIÓN

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE 
SOPREMA.

SUSTRATOS RECOMENDADOS 
TEXPUR se usa en balcones, terrazas, zonas húmedas como baños, cocinas, como protección de espuma de poliuretano aislante, jardineras, 
cubiertas metálicas, de aluminio, de fibrocemento y tejas de cemento. Se puede utilizar en construcciones de concreto como puentes, túneles, etc., 
se puede instalar en ambientes marinos, canales de riego, y en trabajos de reimpermeabilización y rehabilitación de cubiertas.  

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
Las superficies deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas, encofrados, productos de curado, irregularidades, lechadas, etc.  el conteni-
do máximo de humedad no debe superar el 8%, la resistencia a la compresión del sustrato debe ser de ≥25 MPa y resistencia de la unión cohesiva 
≥1,5 MPa.

TEXPUR se debe aplicar sobre las superficies previamente imprimadas con TEXPRIMER. 
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IMPERMEABILIZACIÓN

EMBALAJE   

Composición

ESPECIFICACIONES

Embalaje 

TEXPUR 

Poliuretano monocomponente   

Cubeta 6 kg
     Cubeta 25 kg    

Nota: Las tasas de cobertura son aproximadas y pueden variar debido a la técnica de aplicación y la porosidad de la superficie.

Color 

Cobertura

Estabilidad con lluvia (a 20 °C, 50 % HR) 

Tiempo de secado 

Tiempo de curado total 

Tiempo máximo para aplicación de siguiente capa  

Gris / Rojo    

1,50 a 2,00 kg/m² (2 o 3 capas) 

4 horas  

12 horas 

7 días  

26 horas 

PROPIEDADES 

PROPIEDAD  ESTÁNDAR  TEXPUR 

Elongación a la rotura   

Resistencia a la tracción  

Permeabilidad al vapor de agua 

Resistencia a la presión de agua   

Adhesión al concreto 

ASTM D412  

ASTM D412  

ISO 9932:91  

ASTM D2240 

DIN EN 1928  

ASTM D903  

900 ±80 %  

7,45 ±0,3 N/mm²  

25,8 ±4,4 g/m²/día   

65 ±5

Sin filtración (1 mca/24h)   

> 2.00 N/mm² (fallo del concreto) 

DIN 4102-7   

DIN 4102-1  

Pasa  

Pasa  

Clase del material para el fuego 

UNE 53420:1989 

B2

Dureza (esc A)

Resistencia a la radiación de calor 

Resistencia a la penetración de raíces 

  



  

LIMPIEZA 
Las herramientas se pueden limpiar con solventes derivados del petróleo (aguarrás mineral, xileno, etc.)  

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  
La vida útil de TEXPUR es de 9 meses, siempre que se almacene apropiadamente en su contenedor original sin haber 
sido abierto. Los condenedores deben almacenarse en un lugar seco y frío a temperatura entre 5 °C y 30 °C. 

Para obtener más información, consulte las instrucciones en la etiqueta del contenedor y la hoja de datos de seguridad relevante (SDS).  
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IMPERMEABILIZACIÓN

PROPIEDADES  

PROPIEDAD  TEXPUR 

Espesor mínimo por capa    

Cantidad mínima de consumo   

Resistencia al fuego exterior 

Resistencia al fuego   

Resistencia a la difusión del vapor de agua factor µ: 

1.6 mm  

F ROOF   

Pasa

clase E    

µ ≈ 1830 

No determinada   

≥ 50 KPa

No determinado 

S1 a S4 (de <5º a >30º) 

M (media) S (severa) 

Contenido de sustancias peligrosas

Resistencia deslizante 

Vida útil 

Zona climática

Carga de uso

Pendiente de cubierta

Temperatura superficial mínima 

Temperatura superficial máxima

Utilice la categoría relacionada con BWR 3

Resistencia a las raíces 

El producto no contiene sustancias peligrosas 
especificadas en TR 034 (Versión Abril de 
2014) 

TH4 (90ºC)

ESTÁNDAR  

-  

-  

EN 13501-5  

-  

EN 13501-5  

-  

-  

-   

-  

-  

-

-  

-  

-  

-  

-  

-  I/A 3, S/W 2

2.9 mm  

2.4 kg/m²  4.1 kg/m² 

Impermeable 

Resistencia a las cargas de viento

ETA 14/0484 Basado en la guía ETAG 005 Parte 1 y Parte 6. 

Categorías y niveles de uso de acuerdo con el ETAG 005 con relación a:  

W2 (10 años)  W3 (25 años)  

P1 (baja) P3 (normal) P1 (baja) P4 (alta)

TL3 (-20ºC)  TL4 (-30ºC)  


