IMPERMEABILIZACION

FLAGON BSL BT

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

FLAGON BSL es una membrana sintética de PVC-P no armada obtenida por coextrusién, bicolor utilizada como capa de impermeabilizacion en
obra civil y construccion. La membrana impermeabilizante FLAGON BSL incluye una fina capa coloreada (signal-to- layer) en la cara visible de la
membrana que permite una rapida comprobacion visual de cualquier dafio producido en la membrana durante su aplicacion.

CARACTERISTICAS

La membrana FLAGON BSL tiene una elevada resistencia a los ataques de microorganismos y a las raices. Sus caras presentan dos
colores distintos:

+ La cara superior (verde claro), cuyo espesor es inferior al 20% del espesor total, forma la “signal layer”.

+ La cara inferior (gris oscuro), es extremadamente resistente al punzonamiento y al ataque de las raices.

La membrana FLAGON BSL no es resistente a los rayos UV.

AREA DE USO

+Tuneles y galerfas cavadas y perforadas.
+ Zanjas cubiertas.

+ Obras enterradas.

+ Coberturas de obras enterradas.

+ Estacionamientos enterrados.

INSTALACION

* Soldadura con aire caliente.

PRESENTACION Y EMBALAJE

CARACTERISTICAS FLAGON BSL

Espesor 1.50 mm 2.0 mm 3.0 mm
Numero de rollos por pallet 23 18 11
Dimensiones 210x20m 210x20m 210x20m
Color (Cara superior/ cara inferior) Verde claro (cara superior)/ Gris oscuro (cara inferior)
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NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripcion y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricacién.



IMPERMEABILIZACION

FLAGON BSL

FICHA TECNICA

PROPIEDADES

FLAGON BSL
PROPIEDADES
Traccion longitudinal (N/mm?) >15 >15 >15 EN 12311-2
Traccion transversal (N/mm?) > 14 >14 >14 EN 12311-2
Deformacion a la ruptura longitudinal (%) > 300 > 300 > 300 EN 12311-2
Deformacion a la ruptura transversal (%) > 280 > 280 > 280 EN 12311-2
Impermeabilidad al agua 2 kPa y 60 kPa Impermeable Impermeable Impermeable EN 1928 (B)
Reaccidn al fuego E E E EN 13501-1
Resistencia al desgarro (N) > 375 > 500 > 750 EN12310-1
Resistencia de las juntas (N/50mm) > 750 > 1100 > 1500 EN 12317-2
Resistencia al impacto (mm) > 450 > 750 >1200 EN 12691
Resistencia a las cargas estaticas (kg) >20 >20 >20 EN 12730
Durabilidad después del envejecimiento Impermeable at 2kPa and 60 kPa EN 1296
Durabilidad después de exposicion quimica Impermeable at 2kPa and 60 kPa EN 1847
Traccion longitudinal (N/mm?) >15 >15 >15 EN 527-3
Traccion transversal (N/mm?) > 14 >14 > 14 EN 527-3
Permeabilidad al agua <10°%m*m2d?! EN 14150
Resistencia al punzonamiento estatico (N) > 1900 > 2500 > 3400 EN ISO 12236
\ljgfilaséieénncfearéasiz)t(lednacoigog la traccion (%) =28 S29 = AN
Espesor (mm) 1.5 (+5%) 2.0 (£5%) 3.0 (£5%) EN 1849-2
Masa por superficie (kg/m?) 1.95 2.60 3.90 EN 1849-2
Resistencia a la cizalladura (N/mm) > 45 > 45 > 45 ISO 34 muestra fig.2
Plegado al frio (°C) <-25 <-25 <-25 EN 495/5
Resistencia a la perforacién de raices Ninguna perforacion CENTS 14416
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NOTA: Todos los productos fabricados por SOPREMA Inc. cumplen con la descripcion y las propiedades indicadas en la hoja de datos técnicos que estaban vigentes en la fecha de fabricacion.



