@ Lorsque vous choisissez un matériau isolant
pour votre maison, vous devez tenir compte du

BRUIT MINIMAL @ codt, de Uefficackté énergétique et de limpact
Grace a sa densité élevée, le produit sur len\‘llronnem,er‘lt, ma’IS Vc_)u,s de\vez surtF)Lft
ISOLATION penser a la santé, a la sécurité et a la qualité

SOPRA-CELLULOSE présente des propriétés
acoustiques supérieures, ce qui augmente
l'absaorption des bruits et qui améene une
quiétude pour les occupants de la maison.

SO P RA_ INSONORISATION de vie des occupants.
SOPRA-CELLULOSE, un isolant thermique et
acoustique fabriqué a plus de 80 % de papier

et de carton recyclés et de 15 % de minéraux

CONFORT OPTIMAL ignifugeants, est utilisé autant pour les
BRU |T MINIMAL constructions neuves que pour les rénovations.

SANS DANGER POUR LA SANTE

Le produit SOPRA-CELLULOSE ne contient pas
d'amiante, de fibre de verre et de formaldéhyde.
Il est en outre certifié en ce qui a trait a son

faible contenu en composeés organiques volatils

SOPREMA’

INNOVATION DEPUIS 1908

(COV). Le produit n'irrite pas la peau et offre une Le succés de SOPREMA s'est développé autour de l'idée que la qualité, la ISOLANT THERMlQUE] ET ACOUSTIQUE DE CELLULOSE
ez supérieure B R osion. Al d:trabtilite' tetdLa ﬂabigite’ ciesdrwwalt)z%rtiaux doiv;nt étre l‘a la :wa;[t]eour des POUR LES MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS, CONFORT OPTIMAL
! attentes et des ambitions des batisseurs. Depuis plus de ans,
et a la moisissure. De p[US, Ses pI’OpI’iétéS SOPREMA met son savoir-faire a 'ceuvre pour développer une variété de ES GRENIERS' LES PLANCHERS E_T LES PLAFONDS. Avec une valeur R de 3,7 par pouce, le produit
ignifugeantes aident & prévenir l'intrusion produits haut de gamme qui répondent parfaitement & toutes Les { - SOPRA-CELLULOSE offre la résistance
exigences du domaine de la construction. Yoo b - 5 3 g
d'insectes, de vermines et de petits rongeurs. Y ' thermigue la plus élevée de toutes les fibres

isolantes traditionnelles en vrac sur le marché,

SECURITE MAXIMALE . ce qwlpermet un coyntrolle pptlmal de la
- température et de 'humidite.

Les résultats aux tests de laboratoire du produit Se

§EFRA-CELLULOSE, fabriqueien conigiite a TOITS MURS FONDATIONS STATIONNEMENTS PONTS AUTRES SPECIALITES : g

la norme CAN/ULC-S703, font état de sa

résistance supérieure aux flammes @ @ @ @ : g

(CAN/ULC-S102.2). En cas d'incendie, la B
CELLULOSG va I’etal’der la propagatlon du feu dans ETANCHEITE ISOLATION VEGETALISATION INSONORISATION COMPLEMENTS ¢ L 1 I-I-UUJSE
le batiment, ce qui permettra aux occupants de

ECONOMIES ELEVEES

La cellulose est l'un des meilleurs choix sur le
plan du rapport qualité-prix. De plus, son
rendement énergétique élevé se traduit par des

: . : & el économies annuelles potentielles sur les colits
gagner plusieurs minutes essentielles pour se SOPREMA est une entreprise manufacturiére d'envergure e . i de chauffage et de climatisation
mettre a l'abri. internationale qui se spécialise dans la fabrication de produits g ""} & i g |
d'étanchéité, d'isolation, de végétalisation et d'insonorisation - 4. s
pour la construction et le génie civil. :"': F.5 SOPRA-CELLULOSE
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Tableau comparatif de la résistance thermigue ‘R" par pouce d'épaisseur des isolants soufflés les plus courants.



INSTALLATION L'isolant s'infiltre dans les petits interstices de la structure pour former un coussin
POLYVALENTE ET FAC".E homogeéne sans joints, limitant ainsi les infiltrations d'air et les ponts thermiques.
ISOLANT DE CELLULOSE SOUFFLEE

Fierlirras=] rrursl aniisrwes

ISOLANT TRADITIONNEL EN NATTE

SPECIFICATIONS DE RECOUVREMENT - APPLICATION SOUFFLEE

4 TABLEAU DE RECOUVREMENT (GRENIER) » Masse volumique théorique : 25,6 k/m? (1,6 1b/pF¥)
NOMBRE DE SACS

RESISTANCE THERMIQUE EPAISSEUR APPLIQUEE EPAISSEUR APRES AFFAISSEMENT MASSE PAR SURFACE SUPERFICIE PAR SAC MIN. PAR UNITE DE SURFACE

21 12 94 37 84 33 21 04 53 56,9 19,0 176
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5 = = % = n = n 2 73 05 w9 Gréace a sa composition qui repose sur
67 38 299 18 267 105 638 14 7 178 60,6 56,1 des ﬁhres recycle’es é ]UU % et é

(1 Isolation de grenier 7 40 312 12,3 279 1.0 72 15 16 17 633 58,6 son P . . , .
8,6 49 394 155 343 135 9,0 18 13 135 798 739 prncede de fahrlcatlnn eco"(]glquei
88 5% w0 159 e 188 92 19 12 152 o7 756 l'isolant SOPRA-CELLULOSE contribue
10,8 61 517 20,3 430 16,9 18 24 10 10,3 104,6 96,8 au programme LEED ainsi qulé dlautres

. . Ce tableau indigue le nombre minimum de sacs a utiliser. Le résultat final varie selon la technique d'application, I'équipement et le boyau utilisés. Les résistances thermiques présentées dans ce tableau sont mesurées aprés affaissement, selon la norme ASTM C518 et la méthode de
@ | nsonori sat on d e murs conditionnement ASTM C687. Un taux d'affaissement de 15% pour RSI 8,6 (R-49) et RSI 8,8 (R-50) ainsi qu'un taux d'affaissement de 20% pour RSI10,8 (R-61) ont été appliqués. Pour obtenir l'information la plus a jour, consultez notre site web au www.soprema.ca.

o0 programmes de constructions écologiques
interieurs TABLEAU DE RECOUVREMENT (MUR) « Densité du mur : 56 kg/m? (3,5 b/pi®) ou 64 kg/m® (4 Lb/pi°)

NOMBRE DE SACS donnant droit a des crédits d'impét.

MIN. PAR UNITE DE SURFACE

THERMAL RESISTANCE EPAISSEUR DE L'ISOLANT MASSE PAR SURFACE SUPERFICIE PAR SAC

| o T | e [ [ [ [ [ [ | e ]
<3> ISOl?t_lon de murs 22 17 89 35 45 09 25 72 4“0 37
exterieurs
35 199 140 55 70 14 16 3 62 58
64 362 254 10 150 3] 08 82 132 123
76 434 305 1 182 37 06 67 160 149
@ Insonorisation de 89 507 356 14 N4 44 05 57 189 176
planchers 102 579 406 16 %1 51 05 49 218 202 GREENGUARD
15 65,1 457 18 279 57 04 44 246 29
17 4 508 20 312 64 04 39 215 255

Ce tableau indique le nombre minimum de sacs a utiliser pour un assemblage de mur avec structure de bois. Le résultat final varie selon la technigue d'application, 'équipement et le boyau utilisés. Le nombre minimum de sacs requis tient
compte du volume de la structure de bois. Pour obtenir l'information la plus @ jour, consultez notre site web au www.soprema.ca.



